AUTOSĒDEKLIS 0-13 KG    (COLBY, LEO, NOA PLUS, GALAXY  vai līdzīgie)

Lietošanas instrukcija 

Brīdinājumi : 
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet ražotāja  oriģinālo instrukciju un šo tulkojumu, saglabājiet abas  turpmākai lietošanai. Jūsu bērna drošība var tikt apdraudēta, ja neievērosiet šo instrukciju rekomendācijas. Autosēdekļa nepareiza uzstādīšana var palielināt nopietnu traumu iegūšanas vai pat letālu iznākumu risku straujas bremzēšanas vai avārijas gadījumā. 
Autosēdeklis paredzēts 0+ grupas bērniem , kas sver līdz 13 kg(aptuveni no dzimšanas līdz 13-15 mēnešiem)
UZMANĪBU – Drošības noteikumi :  Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības !
Autosēdeklis ir testēts un kvalificēts kā “universālais” , un  to atļauts lietot saskaņā ar ECE 44.04 spēkā esošajām drošības normām. Tas nozīmē, ka autosēdekli drīkst uzstādīt visu tipu automašīnās, kas aprīkotas ar 3-punktu drošības sisknām, uz visiem sēdekļiem, izņemot tos, kuri ir aprīkoti ar aktīviem drošības gaisa spilveniem  Pareiza uzstādīšana iespējama, ja automašīnas ražotājs apstiprina, ka automašīnā var  stiprināt dotās grupas bērnu autosēdekli.  Ja rodas šaubas, konsultējieties ar ražotāju. Autosēdeklis var tikt izmantots tikai automašīnās, kurās sēdekļi ir uzstādīti ar seju braukšanas virzienā. Aizliegts novietot šo  autosēdekli uz mašīnas  pasažieru sēdekļa , kas aprīkots ar drošības gaisa spilveniem. Tas var novest pie nopietnām traumām vai pat pie bērna bojāejas. Pārvadāšanas laikā autosēdeklim , neatkarīgi no tā vai tajā ir bērns, vienmēr jābūt piesprādzētam ar drošības siksnām. Kategoriski aizliegts lietot autosēdekli, ja tas nav pareizi un droši piestiprināts automašīnā. ! Aizliegts pārvadāt bērnu, ja viņš nav piesprādzēts ar autosēdekļa iekšējām drošības siksnām. Neveiciet nekādas izmaiņas autosēdekļa konstrukcijā, nepievienojiet papildus aksesuārus, kas nav paredzēti komplektācijā.Autosēdekļa pārvalks arī pilda drošības funkciju. Cietus elementus un plastikāta autosēdekļa daļas nepieciešams novietot tā, lai nenobloķētu tos ar  pārvietojamiem sēdekļiem vai automašīnas durvīm. Pēc avārijas sēdeklis obligāti jānomaina. 

 Bagāžai, asiem, smagiem piekšmetiem jābūt droši nostiprinātiem automašīnas salonā. Avārijas gadījumā kustīgie priekšmeti var radīt nopietnas traumas.  Katru reizi pirms autosēdekļa lietošanas pārliecinieties, vai tas ir pilnā kārtībā un visas funkcijas darbojas pareizi. Radušos bojājumu gadījumā, autosēdekli neizmantojiet, sazinieties ar ražotāja servisa dienestu vai ar pārdevēju. Atcerieties par to, ka saules staru ietekmē automašīnas iekšpuse var ļoti sakarst. Ieteicams autosēdekli apsegt, ja tas netiek lietots. Tas novērsīs bērna kontaktu ar sakarsušajām daļām un mazinās iespēju iegūt apdegumus.Vienmēr lietojiet visus drošības un aizsargelementus, kuri paredzēti lietot pēc instrukcijas. Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies īpašumam vai citām personām, ja  tie radušies dotās instrukcijas norādījumu neievērošanas rezultātā. 
Autosēdekļa sastāvdaļas  skatīties uz zīmējuma ražotāja instrukcijā.
Roktura uzstādīšana:  Autosēdekļa rokturim ir četras pozīcijas:  
1) Pozicijā  uz augšu  90°leņķī – parnēsāšanas laikā.

2) Horizontāli- šūpošanai  

3) Slīpi uz leju- šūpošanas bloķēšanai

4) Rokturis priekšā – automašīnā pārvadāšanas laikā. Pārliecinieties vai rokturis ir pareizi uzstādīts. Katru reizi , pirms pacelt autosēdekli aiz roktura, it sevišķi ja tajā ir bērns , jāpārliecinās par to , ka rokturis ir droši aizbloķēts . Lai nomainītu roktura poziciju piespiediet vienlaicīgi pogas  roktura sānos / vai pavelciet roktura galus .Uzstādiet  rokturi vajadzīgajā pozicijā un aizbloķējiet to – līdz ir dzirdams klikšķis. 

Iekšējo drošības sisknu piesprādzēšana: UZMANĪBU: Pie katras iekšējo drošības siknu  piesprādzēšanas pārbaudīt to stāvokli, kā arī  sprādzes darbotiesspēju. Neaizmirstiet, ka bērnam jābūt piesprādzētam ar drošības siksnām arī laikā , kad viņš tiek pārnēsāts autosēdeklī! 

​Jebkuru bojājumu un nepareizas darbošanās gadījumā bērnu autosēdeklī nepārvadāt ! 
1.solis : Savienojiet 2 metāliskās sprādzes daļas ( mēlītes) (zīm.1)
2.solis : Tādā veidā savienotus elementus ielieciet sprādzes augšējā daļā līdz raksturīgajam klikšķim.
3.solis : Vienmēr pārliecinieties, vai drošības siksnas ir pareizi un droši piesprādzētas.
Lai attaisītu sprādzi, piespiediet sprādzes pogu. 
Siksnu garuma regulēšana :  Lai savilktu ciešāk pavelciet plecu  siksnas uz augšu, pēc tam pavelciet savienojošo siksnu sēdekļa lejas  daļā tā, lai drošības siksnas cieši piegultu pie bērna ķermeņa, bet neizraisītu viņam diskomfortu.  Pārāk  brīvo siksnu lietošana  var būt bīstama.  Katru reizi, iesēdinot bērnu , pārbaudiet cik cieši pieguļ drošības siksnas pie bērna ķermeņa. 
Lai atslābinātu sisknas : piespiediet pogu sēdekļa apakšdaļā un vienlaicīgi pavelciet uz sevi abas plecu siksnas.
Kapuces izmantošana: IZMANĪBU : Aizliegts pārvadāt bērnu autosēdeklī ar uzstādīto kapuci . 

Kapuces uzstādīšanai/noņemšanai izmantojiet spiedpogas  vai  karkasa stieni ( atkarīgi no modeļa)    

 Autosēdekļa novietošana automašīnā .
1.solis : Uzstādīt bērnu autosēdekli uz automašīnas pasažieru sēdekļa ar muguru braukšanas virzienā (ar seju pret automašīnas sēdekļa atzveltni). Uzstādīt autosēdekļa rokturi pareizā virzienā , kā parādīts zīmējumā .  
2.solis : Izvērt automašīnas drošības sisknas caur  norādīto ( 6 lpp) vietu.
3.solis : Novietot diagonālo un horizontālo automašīnas drošības siksnu daļas atbilstošās atverēs sēdekļa korpusā. 
4.solis : Pavelciet drošības  siksnu, lai pārliecinātos, ka tā nav sagriezusies, aizķērusies un nenokarājas. 
Svarīgi : Pareizas uzstādīšanas gadījumā  automašīnas drošības sisknas sprādzei jāatrodas pēc iespējas tuvāk pie siksnas fiksatora  bērnu autosēdeļā sānos  un virzītai uz  šī kāju balsta malu. 

Plecu sisknu augstuma nomaiņa: 

Iepazīstieties ar  siksnu pareiza novietojuma zīmējumu ražotāja oriģinālinstrukcijā. 
Vienmer pārliecinieties , ka drošības sisknas atrodas bērnam atbilstošā augstumā. Bērna pleciem jāatrodas zemāk par siksnu atverēm. Lai jostas pārliktu, nepieciešams tās izņemt no atverēm un pārlikt atbilstošās atverēs.  
Autosēdekļa uzstādīšana uz ratiņu rāmja ( opcija). Uzstādiet  autosēdekli ar muguru braukšnas virzienā un ielieciet adapterus , kas atrodas abos sānos , speciāli tiem paredzētajās atverēs līdz ir dzirdams klikšķis. UZMANĪBU!Pārliecinieties , ka autosēdeklis ir pareizi uzstādīts un slēdži abos adapteros ir droši aizfiksēti. 

Pārvalka noņemšana :  Pārvalka tīrīšanai noņemiet to no korpusa.  Pirms tīrīšanas iepazīstieties ar kopšanas apzīmējumiem uz uzšuves. Pārvalku drīkst mazgāt tikai ar rokām , izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni .  Neizmantojiet ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus, nebaliniet un nekrāsojiet audumu. Neizgrieziet, pārvalkam jāizžūst patstāvīgi. Jāizvairās no siksnu sprādzes aizsērēšanas.
Pretenziju iesniegšanas noteikumi. 

1. Pretenziju piestādīšanas termiņš no pirkuma brīža ir 24 mēneši.
2. Pretenzijas apmierināšanas kārtībā preces remontu veic ražotājs vai oficiālais izplatītājs,par kuru informē pārdevējs. Izstrādājumu pieņem remontam tikai tīrā stavoklī. 
3. Remonts netiek veikts ,ja: 

1) Ir bojājumi,kas radušies pavirši lietojot sēdekli un neievērojot lietošanas instrukcijas noteikumus

2) Ja mēģināts pašu spēkiem veikt remotu 

3) Ja ir mehāniski , termiski bojājumi;

4) Detaļu dabīgā nolietojumā gadījumā 

5) Ja ir bojājumi, kas radušās pakāpeniski progresējot un attīstoties agrāk izveidotiem bojājumiem, kas savulaik  nebija novērsti autosēdekļa īpašnieka vainas dēļ .

4.Garantija neattiecas uz audumu vai citiem elementiem, pakļauti dabiskajam nolietojumam un ekspluatācijai.
Preces ražotājs ir norādīts uz iepakojuma.  Izplatītājs  SIA “GLOSK” Ventspils  4,Rīga.Tālr. 67807047          
